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Introduzione
Prova di resilienza a 4.2 K sul materiale base nella zona termicamente alterata da due consecutive saldature circonferenziali .  
Esecuzione della prova
La prova è stata eseguita in modo da simulare il piu possibile la prima saldatura , il cianfrinamento e la seconda saldatura di un end-cover di una cold mass .
Gli anelli che sono stati utilizzati nella prova sono stati ricavati dal magnete numero 2125 ed sono stati saldati sul magnete numero 2130 .

Le fasi di esecuzione del provino sono spiegate successivamente :

1. Saldatura primo anello 
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2. Taglio prima saldatura .
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3. Cianfrinatura prima saldatura .
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4. Assemblaggio secondo anello .
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5. Seconda saldatura .
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6. Taglio del provino .
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7. Provino ricavato e spedito alla Linde . 
I provini per la resilienza sono stati ricavati nella zona termicamente alterata del lato A .
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Risultati dalla prova di resilienza.

Il valore minimo per la resilienza a 4.2 K richiesto dalla specifica “ Tecnical specification for the supply of 1158 cold masses of the superconducting dipole magnets for the LHC collider “ annex B33 Safety tests Punto 2.2 è di 60 Joule .

I tre provini eseguiti hanno rilevato i seguenti valori di resilienza :

B1-1   = 135 J

B1-2   = 116 J

B1-3   = 101 J

In allegato c’è lo statino eseguito dalla Linde .

Conclusioni

Il provino ha superato il valore minimo di resilienza a 4.2 K richiesto .
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