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I. IDENTIFICAZIONE DELLA $O$TANZA/PREPARATO E DELLA
socrErÀflMPRESA

Italiano
Informazioni sul prodotto

Nome commerciale PROSPRAY 80

U tilizzi racc o m an d ati :
Sgrassante

Societa: Chemetall Italia S.r.l.
Via della Tecnica 5/7
2W34 Birone di Giussano (MI)

Arganízzazione leader
Telefono: +39 0362 315.1
Telefax +39 0362 311090
Numero telefonico
d'emergenza:
Persona da contattare:

2, COMPOSIZIONE'INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

3. IDENTIFICAZIONE DEI PERIGOLI

Consigli per I'uomo e per I'ambiente

Ulteriori suggerimenti :
Sostamza o preparato non pericolosi, secondo le direttive EC 67/548|EEC o 99/45tEC.

4.INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO

Informazione generale:
Togliere immediatamente gli indumenti e le scarpe contaminate.

Contatto con gli occhi:
Sciacquare immediatamente gli occhi con molta acqua. Consultare un medico

Contatto con la pelle:
Lavare subito con sapone ed acqua abbondante.

Inalazione:

Componenti pericolosi No. CAS No.
EINECS
ELINCS-NR.

Simbolo(i) Frasi ttRtt Concentrazione

Alcool gftùsso poliglicoletere
modificato

Xi, N R38- R.50 7=2,5A - <l0,0Ao/o

Ammina da cocco etossilata Xtt R22, R38,
R4t

>=2,50 - <10,00 %

U 4


